
Leistungserklärung

Dokument nr. VS-CPr-201305-t014

Produktidentifikation:
Folgende Produkte, die unter dem Technofast Markennamen geliefert wurden, entsprechen dieser Erklärung:

GF3955TD
GF3955TD-OB
HBGF3925TD
HBGF3930TD
HBGF3935TD

HBGF3945TD
HBGF3955TD

Artikel Nummer 

Der Hersteller erkärt für:

Gipsplattenschraube, Durchmesser 3,9mm; Länge bis 55 mm

Die Erstprüfung wurde durchgeführt. Die charakteristischen Werte sind in Übereinstimmung mit Anhang ZA.1 nach EN 
14566:2008 + A1:2009. Die angegebenen Werte werden mit dem CE-Kennzeichen jeder Verpackung und diesem technischen 
Dokument hinzugefügt.

Korrosionsschutz:
Phospathiert - Klasse 48

Für dieses Produkt sind unter Einhaltung der Eigenschaften in Anhang ZA nach EN 14566 erfüllt.

Das Produkt ist in Übereinstimmung mit EN 14566:2008 + A1:2009 “Mechanische Befestigungsmittel für Gipsplattensysteme - 
Anforderungen” 

Maße

Durchmesser 

(mm)

Länge

(mm)
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45

55

Phospathiert

3,9
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Leistungserklärung

Ein System der werkseigenen Produktionskontrolle besteht und wird fortgeführt unter der Verantwortung des Herstellers:

Diese Leistungserklärung ist solange gültig bis eine Änderung am Produkt, den Rohstoffen oder im Produktionsprozess durchgeführt wurde, die 

die ausgewiesenen charakteristischen Eigenschaften beträchtlich verändern würde.

Name und Adresse des Herstellers

Verpa Senco B.V.

Pascallaan 88

8218 NJ Lelystad, Niederlande

Ein System zur Begutachtung und Prüfung für die Ausführung von Verbindungsmitteln zum Einsatz in tragenden Holzbauwerke.

Fred van Gerven,

Manager Technik

7 August 2013

Lelystad, Niederlande
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Wesentliche Merkmale

BiegefestigkeitLänge

(mm)

25
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55

Phospathiert

Übergeben

Brandverhalten

A1


